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บทน ำ 

1. ทั่วไป 

1.1 หน้ำที่ของผู้ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องจัดเตรียม

เอกสารที่มกีารรับรองการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วเช่น แบบที่ติดตั้งจริง คู่มือการใช้งาน แบบรายงานการ

ตรวจสอบ (ดูภาคผนวก ข) ให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 หน้ำที่ของเจ้ำของอำคำร เจ้าของอาคาร ผู้แทน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ต้องจัดให้มีการ

ปฏิบัติการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อท าการติดตั้งเสร็จแล้ว และก่อนที่จะใช้ประโยชน์อาคาร

และจัดให้มกีารบ ารุงรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้ ตลอดเวลา ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

1.3 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติกำรตรวจสอบ ผูป้ฏิบัติการตรวจสอบ ต้องเป็นวิศวกรที่มใีบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ไม่ต่ ากว่าประเภทสามัญวิศวกร และต้องมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ 

1.3.1 ได้รับการฝึกอบรม โดยมีประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่องระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรอืที่คล้ายกัน 

1.3.2 อื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

1.4 แบบที่ติดตั้งจริง แบบที่ติดตั้งจริงต้องชัดเจนและมีมาตราส่วนที่เหมาะสม แนะน าให้ใช้

สัญลักษณ์ตามมาตรฐานนี้ แบบต้องแสดงถึงสถานที่ที่ใชอ้ย่างชัดเจน มีรายละเอียดประกอบดังตอ่ไปนี้ 

1.4.1 ต าแหน่งและจุดตอ่ของบริภัณฑท์ี่ตดิตั้ง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานนี้รวมถึงการให้หมายเลข

โซนตรวจจับที่ไม่ซ้ ากัน 

1.4.2 ต าแหน่งที่ต่อร่วมกับระบบอื่นเช่น ระบบจัดการอาคารและพลังงาน ศูนย์สั่งการดับเพลิง 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใชค้วบคุมแหลง่จ่ายไฟฟ้าหลัก และการควบคุมรองอื่น 

1.4.3 วงจรการเดินสายของระบบ 

1.4.4 ระดับความดังของเสียงแจ้งเหตุ และต าแหน่งที่วัด 

 

2. ปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรติดตั้ง 

2.1 กำรตรวจสอบและกำรทดสอบ 

ต้องมีการตรวจสอบทดสอบ และท าการบันทึกส่วนที่มีการติดตั้งใหม่ และส่วนที่มีการ

ปรับปรุงจากการติดตั้งเดิม หรอืส่วนที่เพิ่มเติมขึ้น ดังนี้คอื (ดูภาคผนวก ข) 
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2.1.1 ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับทั้งหมดที่ใช้ในระบบตามแบบที่ตดิตังจรงิ มีรายละเอียด

ด าเนินการดังนี้ 

ก. ตรวจสอบชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับ 

ข. เปรียบเทียบชุดโซนตรวจจับที่ติดตั้ง ใช้งานกับแบบที่ติดตั้งจริง โดยเฉพาะจ านวน

ของอุปกรณ์ตรวจจับในแต่ละโซนตรวจจับ ต้องไม่เกินจ านวนที่ยอมให้ใช้ได้ตาม

มาตรฐาน 

ค. ความเหมาะสมของการติดตั้งอุปกรณ์กับสภาพแวดล้อม 

ง. ต้องไม่มกีารปรับแตง่ความไวของอุปกรณ์เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดของอุปกรณ์นั้น  

2.1.2 ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของระบบ โดยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่สามารถตัดวงจร

ส่วนที่มีไฟออกได้ 

2.1.3 ตรวจสอบต าแหน่งติดตั้ง ของอุปกรณ์ตรวจจับและแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

2.1.4 วัดค่าต่าง ๆ ของวงจรโซนตรวจจับ ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ แนะนาการติดตั้งของ

โรงงานผู้ผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตามข้อก าหนดรายละเอียดของบริภัณฑ์แต่ละตัว 

และวัดค่าความตา้นทานของฉนวนสายไฟที่ติดตั้งเทียบกับดิน (ค่าที่วัดได้ต้องไม่ต่ ากว่า 

0.5 เมกกะโอห์ม) โดยบันทึกค่าความตา้นทานที่ผดิปกติไว้ดว้ย 

หมายเหตุ ในที่ซึ่งบริภัณฑท์ี่ตอ่อยู่อาจช ารุดได้จากการทดสอบค่าความต้านทานตามที่

กล่าวข้างบน อาจเปลี่ยนไปใช้วธิีการทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสม 

2.1.5 ทดสอบการเปิดวงจรและลัดวงจรที่อุปกรณ์ปลายสายวงจร (End of Line Device) ที่แต่

ละวงจรโซนตรวจจับหรือทาการทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสภาวะ

ขัดข้องและสภาวะแจ้งเหตุท างานถูกต้องที่ชุดโซนตรวจจับ และที่ส่วนอื่นของอุปกรณ์

ควบคุมและแสดงผล 

2.1.6 ทดสอบโดยการกดปุ่มสัญญาณเสียงแจ้งเหตุปุ่มแจ้งขัดข้องส าหรับโซน ตรวจจับแต่ละ

โซนว่าท างานถูกต้อง ทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักโดยการเปิด

และปิดอย่างนอ้ย 5 ครั้ง เพื่อความม่ัน ใจว่าจะไม่เกิดขัดข้องกับแหลง่จ่ายไฟฟ้าหลัก 

2.1.7 ทดสอบการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับหรือจุดสุ่มตัวอย่างที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อให้มั่น 

ใจว่าการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับการปรับแต่งระดับการตรวจจับ และการแสดงผล 

ถูกต้องระยะเวลาการตอบรับไม่เกิน 6 วินาที นับจากเวลาที่อุปกรณ์ตรวจจับท างาน

จนกระทั่งแผงควบคุมหลักบันทึกการแจ้งเหตุ หรือ 30 วินาที เมื่อใช้อุปกรณ์พิสูจน์การ

แจ้งเหต ุ(Verification) 
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2.1.8 ทดสอบการท างานของอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด 

 

2.2 ผลกำรตรวจสอบและกำรทดสอบ  

บันทึกผลของการปฏิบัติการตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น บันทึกแรงดันไฟฟ้าและกระแสของ

เครื่องประจุอุปกรณ์ตรวจจับและการระบุรายละเอียดบริภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ในสมุดบันทึกประวัติการ

ท างานของระบบและปรับใหร้ะบบท างานในสภาวะปกติ 

2.3 กำรรับรองของผู้ติดตั้ง  

ผูต้ิดตัง้ต้องรับรองว่าได้ตดิตั้งตามมาตรฐานนี้ (ดูภาคผนวก ค) และจัดท าแบบที่ติดตั้งจริงเมื่อ

ด าเนินการตดิตัง้เรียบร้อยแลว้ 

2.4 เอกสำรของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

กล่องหรอืตู้เก็บเอกสารของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีเอกสารต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

2.4.1 แบบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ก. ต าแหนง่ และหมายเลขโซนที่ติดตั้งตามมาตรฐานนี ้(ดูภาคผนวก ก) 

ข. ทางเข้าไปยังพื้นที่ปิด ที่ท าการตดิตั้งอุปกรณ์ไว้ 

ค. ต าแหน่งของระบบปรับตั้งใหม่ทุกแผงของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

2.4.2 การรับรองของผู้ติดตั้ งและรายงานการตรวจสอบของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบ            

(ดูภาคผนวก ข และ ค) 

2.4.3 คู่มอืการใชง้าน 

2.4.4 สมุดบันทึกประวัติการท างานของระบบ (logbook) 

2.5 กำรบ ำรุงรักษำ 

ส าหรับความต่อเนื่องและมั่นคงของระบบต้องมีการจัดการบ ารุงรักษาเป็นประจ ามีเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ส าหรับการบ ารุงรักษา รายละเอียดของการบริการฉุกเฉินต้องบันทึกไว้ในสมุดบันทึกประวัติ

การท างานของระบบ 

หมายเหตุ 

1. ในการบ ารุงรักษาระบบควรด าเนินการโดย/หรือด าเนินการร่วมกับผู้ผลิต หรือผู้แทนผู้ผลิต 

หรอืผูท้ี่มคีวามรูใ้นเรื่องนี้อย่างแท้จริง 

2. เจ้าของอาคารหรือผู้แทน ต้องมีรายงานให้ทราบหรือติดป้ายบอกไว้ เมื่อมีส่วนหนึ่งส่วนใด

ของระบบถูกตัดออก เพื่อการบ ารุงรักษาหรือด าเนินการอย่างอื่นในท านองเดียวกัน หรือเมื่อมีการต่อกลับ

เข้าระบบ 
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3. กำรท ำงำนของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร อุปกรณ์ Detector และอุปกรณ์แจ้งเหตุจะตรวจสอบ

ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับ ได้แก่ Heat Detector ,Smoke Detector และ Manual 

Station อุปกรณ์แจ้งเหตุจะส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control และจะมีไฟแสดงที่ตู้ Annunciator Fire 

Alarm System เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารจะขึ้นไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง

หรอืไม่ และท าการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป ถ้าไม่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารจะท าการ Reset ระบบ แต่

หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในจุดที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุจริง การท างานของระบบในขั้นต่อไปหลังจากที่

อุปกรณ์ Detector จะจับสัญญาณได้แลว้ระบบจะมีการหน่วงเวลาประมาณ 5 นาที และจะมีสัญญาณ Bell 

ดังเฉพาะโซนที่เกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดเหตุรุ่นแรงและไม่สามารถระงับเหตุได้ ภายในเวลาอีก 3 นาที รวม 8 

นาที สัญญาณ Bell ก็จะดังเป็น General ทั้งอาคาร  

 

 

รูปที ่3.1 การท างานของระบบแจ้งเพลิงไหม้ 
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4. กำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรักษำระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ FIRE ALARM  

4.1 ตู้ควบคุมระบบ Fire Alarm Control Panel ตรวจทุก 1 เดือน/ครั้ง ดังนี้ 

- ตรวจสอบเช็คการเข้าสายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) บนบอร์ด (Board) เชื่อมต่อ

ต่างๆ ภายในตู้ควบคุม 

- ตรวจเช็คแหล่งจา่ยไฟ และแบตเตอรี่โดยดูขั้วตอ่สายกับวัดกระแสไฟเข้าออก 

- ตรวจเช็คดวงไฟ LED แสดงสถานะๆทุกดวง 

- ตรวจเช็คสวิตซ์ (Switch) ควบคุมระบบต่างๆ 

- ท าความสะอาดและเช็คท าความสะอาดตู้ 

4.2 ตู้แผนผังแสดงผล Graphic Annunciator ตรวจทุก 1 เดือน/ครั้ง 

- ตรวจเช็คการเข้าสายต่างๆ ที่จุดปลายทาง (Terminal) บนแผงวงจรที่ไดร์เวอร์โมดูลการ์ด 

(Driver Module Cards) และจุดเชื่อมต่อดวงไฟ (LED Lamp) ทั้งหมดบนแผ่นแผงผังแสดง

ต าแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ตรวจสอบดวงไฟแจ้งเตือน (Alarm LED) ทุกดวงที่แสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บนตู้ 

- ตรวจเสียงแจ้งเตือน(Buzzer) การเกิดเหตุเพลิงไหมข้องตูแ้สดงผล 

- ตรวจสอบสวิทซ์ปิดเสียงแจง้เตอืน (Acknowledge) การเกิดเพลิงไหมข้องตูแ้สดง 

- ตรวจสอบสวิทซ์ทดสอบดวงไฟแสดงผลทั้งหมด (Test All Lamp) บนตู้แสดงผล 

- ท าความสะอาดและเช็คท าความสะอาดตู้ 

4.3 ตัวสัญญาณจับควันไฟ Smoke Detector ตรวจทุก 3 - 6 เดือน/ครั้ง 

- (กรณีที่มีฝุ่นหรือความชื้นสูงอาจต้องท าการตรวจทุกเดือน) โดยการทดสอบใช้อุปกรณ์

จ าลองควัน เช่น สเปรย์ควันเทียม (Smoke Detector Tester) แล้วจะดูสถานะการท างาน

ดวงไฟแสดงสถานะ (LED Status)ของตัวอุปกรณ์ 

4.4 ตัวสัญญาณจับความรอ้น Heat Detector ตรวจทุก 6 เดือน/ครั้ง 

- โดยทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความรอ้น ทั้งชนิดตรวจจับอุณหภูมคิงที่และตรวจจับอุณหภูมิ

ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ก าหนด (Rate of Rise / Fixed Temperature) ทดสอบโดยการวัดไฟเข้า

อุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์ว่าปกติหรอืไม่  

4.5 ตัวกดแจง้เหตุเพลิงไหม้ Manual Station ตรวจทุก 1 เดือน/ครั้ง 

- โดยทดสอบการใช้งานจริง เช่นดึงคันโยกลง (Pull Down) หรือกดปุ่ม (Push Button) หรือ

แบบทุบกระจกให้แตก (Break glass) ในกรณีรวมคีย์สวิทซ์ (Key switch) ในตัวอุปกรณ์แจ้ง

เหตุด้วยมือผู้ใช้ (Manual Station) เพื่อท าระบบส่งสัญญาณเตือนทันทีแบบพร้อมกัน

ทั้งหมด (General Alarm) จะทดสอบโดยการใชกุ้ญแจไขที่คีย์สวทิซ์ 
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4.6 ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างที่เกิดขึน้ในระบบดังนี้ 

- เช็คว่าปัญหา (Trouble) เกิดขึ้นจากสาเหตุใด 

- สรุปว่าปัญหาที่เกิดขึน้และด าเนนิการแก้ไขแตห่ากเป็นปัญหาที่เกิดจากสายไฟฟ้า เช่น สาย

ขาดกับสายหลุดจากจุดเชื่อมต่อกับความผิดพลาดที่กราวนด์ (Ground Fault) หรือพบ

อุปกรณ์เสียหายจ าเป็นต้องตรวจเช็คและแก้ไขหรอืเปลี่ยนอุปกรณ์ 

 

5. ผลกำรตรวจสอบและกำรทดสอบ 

บันทึกผลของการปฏิบัติการตรวจสอบ เช่น บันทึกแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเครื่องประจุ

อุปกรณ์ตรวจจับ และการระบุรายละเอียดบริภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ในสมุดบันทึกประวัติของการท างานของ

ระบบ และปรับให้ระบบท างานในสภาวะปกติ 

 

 

รูปที ่5.1 การทดสอบ Smoke Detector 
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รูปที ่5.2 ตรวจเช็คขั้วการเข้าสาย อุปกรณ์ Smoke Detector และ Heat Detector 

 

รูปที่ 5.4 ตรวจเช็ควัดค่าความต้านทานแตล่ะโซน 

   

รูปที ่5.5 ท าการตรวจเช็คและท าความสะอาดตู้ควบคุมสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
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รูปที่ 5.6 ท าการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 

 

รูปที ่5.7 ท าการทดสอบการท างานตัวกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Station 

  

รูปที ่5.8 ทดสอบกระดิ่ง และวัดค่าความดังตามมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ก. 

สัญลักษณ์ 

สัญลักษณ ์ รายละเอียด 

M อปุกรณเ์ริม่สญัญาณดว้ยมือ (Manual Station) 
H อปุกรณต์รวจจบัความรอ้น 

S อปุกรณต์รวจจบัควนั 

B กระดิ่ง (Bell) 
Ω อปุกรณป์ลายสายวงจร (End of Line Device) 

FCP แผงควบคมุระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Alarm Control Panel) 
ANN แผงแสดงผล (Annunciator Panel) 

 สายวงจรระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
Zone #n โซนตรวจจบัล าดบัท่ี n 

 

 
รูปที่ ก.1 แบบแสดงวงจรระบบ Fire Alarm ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ 
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รูปที่ ก.2 แบบแสดงวงจรระบบ Fire Alarm ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ 

 

 
รูปที่ ก.3 แบบแสดงวงจรระบบ Fire Alarm ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ 
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รูปที่ ก.4 แบบแสดงวงจรระบบ Fire Alarm ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ 

 

 
รูปที่ ก.5 แบบแสดงวงจรระบบ Fire Alarm ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ 
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รูปที่ ก.6 แบบแสดงวงจรระบบ Fire Alarm ชั้นดาดฟ้า อาคารจุฬาภรณ์ 
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ภาคผนวก ข. 

 

แบบรายงานการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

 

วัน เดือน ปี ทีด่ าเนนิการ  8-9 กันยายน 2565 
 

อาคารทีด่ าเนินการ 

ชื่ออาคาร  จุฬาภรณ ์

ท่ีต้ังอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 
 

รายละเอียดระบบสัญญาณเตอืนอัคคภีัย 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : WILL    รุ่น : FF388-2+1(FF 388Z-2)      หมายเลขประจ าเครื่อง : 61513    จ านวน ZONE : 20 ZONE 

ตดิตัง้ปี พ.ศ. 2551 
 

รายละเอียดระบบสัญญาณเตอืนอัคคภีัยสว่นที่ขยายเพิ่มเตมิ หรือแก้ไข ปรับปรงุ เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

รายการขยายเพิ่มเตมิ หรือแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปผลด าเนนิการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัยส าหรับอาคารนี้ 

 จากการทดสอบและการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคารจุฬาภรณ์ การท างานของระบบเป็นปกติ โดย

เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลอาคารได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานและ เปลี่ยนอุปกรณท่ี์ช ารุดเสียหายเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้  
 

อุปกรณ์ บริภัณฑ์ และระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัยนี้ ได้รบัการบ ารงุรักษาตามประมวลหลักปฏบิัตวิิชาชพีแล้ว 

ผู้ด าเนินการบ ารุงรักษา 

นายประดิษฐ์  มาลาศรี    (วศิวกรไฟฟา้)      วันท่ี 15 กันยายน 2565 
 

นายอนุวัฒน ์ ค าเมอืงลือ  (ชา่งเทคนิค)     วันท่ี 15 กันยายน 2565 
 

นายรชานนท์  พรหมมา  (ชา่งเทคนิค)    วันท่ี 15 กันยายน 2565 
 

ผู้ตรวจสอบ 

นายประดิษฐ์  มาลาศรี    ภฟก.35227     วันท่ี 15 กันยายน 2565 
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การด าเนนิการบ ารุงรักษา และข้อปฏิบัติ 

ด าเนนิการตามประมวลหลักปฏบัิตกิารตรวจสอบและการทดสอบการตดิตัง้ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

ผลการตรวจสอบ    พบวา่     ไมพ่บวา่  ระบบการตรวจจับและแจ้งสัญญาณมีความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการท างาน

ลดลง   สิ่งผิดปกติท่ีพบและข้อปฏบัิตท่ีิควรด าเนนิการต่อ มีดังนี้ 

ข้อ สิ่งทีพ่บ ข้อปฏิบัต ิ

1 อุปกรณต์รวจจับสัญญาณอัตโนมัติ จ านวน 2 ตัว 

- ด้านในหอ้งบรรยาย 3211 ชัน้ 2 จ านวน 1 ตัว 

- ด้านในหอ้งเอกภพวทิยา ชัน้ G จ านวน 1 ตัว 

 

 

2 

  

 

 

 

 

หมายเหตุ  ความหมายข้อปฏบัิตมิดีังนี้ 

1. ตอ้งท าการดูแลโดยดว่น                   2. ตอ้งปรับปรุง ซ่อมแซม แกไ้ข หรอืเปลี่ยนใหม ่

3. ตอ้งใหผู้้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ    4. ตอ้งแก้ไขให้ได้มาตรฐาน 

สรุปผลด าเนนิการ ข้อท่ี                        ตอ้งท าการดูแลโดยดว่น ข้อท่ี 1                      ตอ้งท าการปรับปรุง 
 

สรุปผลการตรวจสอบในปฏิบตักิารบ ารุงรักษา 

สภาพของระบบโดยท่ัวไป 

- สภาพของระบบท างานได้ปกต ิ

- มอีุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตชิ ารุด โดยทางคณะฯไดจ้ัดซือ้อุปกรณ์และเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 รายงานขอ้ขัดขอ้งให้เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบทราบ 

 บันทึกรายละเอียดข้อขัดข้อง และการด าเนนิการ 

ในรอบปีท่ีผ่านมา มีการเร่ิมสัญญาณโดยไมม่เีหตุเกิดขึ้นจรงิ     ครัง้ ที่เกิดจากอุปกรณต์รวจจบั  ความร้อน  ควัน  

 อื่นๆ (ระบ)ุ  

 

 

ปฏิบัติการตรวจสอบในปฏบิตักิารบ ารุงรักษาครัง้หน้า 

ก าหนดการซ่อมแซม แกไ้ข หรอืเปลี่ยนใหม่แลว้เสร็จภายในเวลา............ชั่วโมง...................วัน........................เดอืน...................... 

ก าหนดปฏบัิตกิารตรวจสอบ การทดสอบ และการบ ารุงรักษาในคร้ังหน้า (วัน / เดอืน / ปี) ............. 
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การตรวจสอบในปฏิบัตกิารบ ารุงรักษาแบตเตอรีส่ ารองไฟระบบ 

 ตรวจสภาพภายนอกโดยท่ัวไป  ตรวจสภาพขัว้ตอ่  ตรวจค่าแรงดันไฟฟา้    

ผลการตรวจสอบ  ผ่าน   ไมผ่า่น 
 

การตรวจสอบในปฏิบัตกิารบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับเริม่สัญญาณ 

พื้นท่ีป้องกัน 

 สวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอื ตดิตัง้มั่นคง ในต าแหนง่ท่ีได้มาตรฐาน 

 ไมม่อีุปสรรคกีดขวางการใชง้านสวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอื 

 สามารถมองเห็นสวิตชแ์จ้งเหตุดว้ยมอืได้งา่ย 

 มสีวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอืท่ีประตู หรอืช่องทางออก ทุกชอ่งทาง 

 มสีวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอื ตดิตัง้ทุกระยะที่มาตรฐานก าหนด 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตทุิกชุดเป็นชนดิท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ีป้องกัน 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัต ิตดิตัง้มั่นคง ในต าแหนง่ท่ีได้มาตรฐาน 

 อุปกรณแ์ละบริภัณฑ์ในระบบ ติดต้ังม่ันคง ในต าแหนง่ท่ีได้มาตรฐาน 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัต ิตดิตัง้ห่างจากผนังไดม้าตรฐาน 

 ระดับบนกองส่ิงของในพืน้ท่ี อยู่ต่ ากว่าฝา้เพดานได้มาตรฐาน 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัติ ไมม่อีุปสรรคบดบัง กีดขวางการท างานหรือท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตไิมถู่กดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ขัดขวางการท างานหรือท าให้เกิดการท างานโดยไม่มีเหตุเกิดขึ้นจรงิ 

 มอีุปกรณ ์บริภัณฑ์ติดต้ังเพิ่มขึ้นในระบบ ในพืน้ท่ีสว่นขยาย หรือตอ่เตมิ 
 

เอกสาร 

 มเีอกสารของระบบครบถ้วนตามขอ้ก าหนดหลักปฏิบัต ิ

 มบัีนทึกการปฏบัิต ิดูแล แกไ้ขการขัดขอ้งของระบบทุกครัง้ 
 

การตรวจจับเร่ิมสัญญาณโดยไมม่เีหตุเกิดขึ้นจรงิ 

 มบัีนทึกการตรวจสอบการเร่ิมสัญญาณโดยไมม่เีหตุทุกครัง้ 

 มบัีนทึกสรุปจ านวนการเร่ิมสัญญาณโดยไม่มีเหตุในรอบปี 

 มบัีนทึกการดูแล แกไ้ขการเร่ิมสัญญาณโดยไมม่เีหตุทุกครัง้ 

 

 

การทดสอบในปฏิบัตกิารบ ารงุรักษา 

 ตรวจสอบการท างานของแผงควบคุมระบบโดยท าให้อุปกรณ์ตรวจจับหรือสวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอืท างาน อยา่งน้อย 1 ชุดในแต่

ละวงจรเร่ิมสัญญาณ และลงบันทึกระบุอุปกรณท่ี์ผ่านการทดสอบแลว้ 

 ทดสอบ และตรวจสอบการท างานของอุปกรณแ์จ้งสัญญาณ 
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 ทดสอบการท างานของอุปกรณแ์ละบริภัณฑ์ในระบบ 

 ทดสอบการท างานของสวิตชค์วบคุม และตรวจสอบการท างานของดวงไฟและเสียงสัญญาณเตอืน ที่แผงควบคุมระบบ 

 ทดสอบการท างานของบริภัณฑ์ควบคุมในแผงควบคุมระบบ 

 ทดสอบ และตรวจสอบค่าพกิัดต่างๆ ท่ีผูผ้ลิตก าหนด ในแผงควบคุม 

 ทดสอบและตรวจสอบการท างานของแผงควบคุมในสภาวะขัดข้องตา่ง 
 

แหลง่จ่ายไฟ 

 ปลดขัว้ตอ่แบตเตอร่ีออกและตรวจสอบแหลง่จ่ายไฟหลกัเมื่อทดสอบให้ระบบท างานเต็มก าลังในสภาวะแจ้งสัญญาณ 

 ปิดแหล่งจ่ายไฟหลกั และตรวจสอบการจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีเมื่อทดสอบให้ระบบท างานเต็มก าลังในสภาวะแจ้งสัญญาณ 
 

บันทึกการตรวจสอบและทดสอบ 

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์                                                                                                        มเีอกสารแนบ 
 

การตรวจสอบในปฏิบัตกิารบ ารุงรักษาระบบที่ติดตั้งมานานกว่า 12 เดือน 

การส ารวจโดยท่ัวไป 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตไิมถู่กทาสีทับ 

 อุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตยิังอยูใ่นสภาพท่ีด ี

 กล่องตอ่สายวงจร มีการป้องกันการเปิดโดยเข้าใจผิด 

 อุปกรณ ์หรอืบริภัณฑ์ต่อสาย ยดึสายอยูใ่นสภาพท่ีด ี
 

เอกสาร 

 เอกสารท้ังหมดของระบบอยู่ครบถ้วน และมีการเพิ่มเตมิทุกครัง้ท่ีมีการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนใหม่ ให้เอกสารมี

รายละเอยีดถูกตอ้งตรงกับความเป็นจริง 

 

 

การทดสอบในปฏบัิตกิารบ ารุงรักษาระบบท่ีตดิตัง้มานานกวา่ 12 เดอืน 

 ทดสอบกลไกการท างานของสวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอื 

 ทดสอบการท างานของอุปกรณ ์และบริภัณฑ์ในระบบ 

 ทดสอบการท างานของอุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตท้ัิงหมดในระบบ 

 ทดสอบ และตรวจสอบการท างานต่างๆ ของแผงควบคุมระบบตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

ทดสอบ และตรวจสอบค่าพกิัดต่างๆ ที่ผูผ้ลิตก าหนด ในแผงควบคุมระบบ 

 เปลี่ยนอะไหลใ่นแผงควบคมุระบบตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

 ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟา้แบตเตอร่ีส ารองไฟ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีหากค่าท่ีได้ต่ ากวา่คา่ที่ผู้ผลิตก าหนด 
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การตรวจสอบเมื่อมีการติดต้ังเพิ่มเตมิ 

 มสีวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอืท่ีประตู หรอืช่องทางออก ทุกชอ่ง 

 มสีวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอื ตดิตัง้ทุกระยะที่มาตรฐานก าหนด 

 อุปกรณแ์จ้งสัญญาณด้วยเสียง ให้ความดังได้ตามค่าท่ีมาตรฐานก าหนด 

 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพื้นท่ี หรือการใช้พืน้ท่ี ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการท างาน หรือท าให้สมรรถภาพการท างานของอุปกรณ์

ในระบบลดลง 

 สายแจ้งสัญญาณของระบบ เป็นสายทนไฟตามมาตรฐานก าหนด 

 อุปกรณ ์และบริภัณฑ์ ตดิตัง้มั่นคงในต าแหน่งท่ีไดม้าตรฐานเหมาะสมกับพืน้ท่ีป้องกัน 

 จ านวนอุปกรณใ์นวงจรตรวจจับเร่ิมสัญญาณ ไมเ่กินพิกัดท่ีผู้ผลิตก าหนด 

 จ านวนอุปกรณใ์นวงจรแจ้งสัญญาณ ไมเ่กินพิกัดท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

 พกิัดเซอร์กิตเบรกเกอร์แหล่งจ่ายไฟหลกัสอดคลอ้งกับค่าท่ีได้จากการค านวณ 

 พกิัดแบตเตอร่ีส ารองไฟสอดคล้องกับคา่ที่ได้จากการค านวณ 

 มเีอกสารส าหรับระบบ และบันทึกการด าเนนิการทุกขั้นตอน 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการอ้างองิ 

เอกสาร มี ไม่มี  เอกสาร มี ไม่มี 

แบบแปลนแสดงการติดต้ังจริง    บันทึกประวัตกิารบ ารุงรักษา   

บันทึกสาเหตุ และจ านวนการเร่ิมสัญญาณ

โดยไม่มีเหตุเกิดขึ้นจรงิในรอบ 12 เดอืน 

   บันทึกรายละเอยีดการซ่อมแซมแก้ไข

เปลี่ยนใหม่ หรือตดิตัง้เพิ่ม 

  

รายงานการตรวจสอบและทดสอบครัง้ท่ีแลว้    คู่มอืการใชง้านระบบ   

       

เอกสารเพิ่มเตมิ 
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รายงานสรุปการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัย อาคารจุฬาภรณ์แม่โจ้ 

หัวข้อการบ ารุงรักษา ผลการด าเนินการ 

ด ำเนนิกำรเมื่อ 8-9 กันยำยน 2565 ผ่ำน ไมผ่่ำน 

1 ตรวจสอบระยะห่ำงโดยรอบอุปกรณต์รวจจับในพื้นท่ีเก็บของ   

2 ทดสอบสวติช์แจ้งเหตุดว้ยมอืทุกชุด    

3 ตรวจสอบกำรท ำงำนอุปกรณแ์จ้งสัญญำณด้วยเสียง   

4 ตรวจสอบกำรท ำงำน และสภำพแบตเตอร่ี   

5 ตรวจสอบกำรท ำงำนแผงแสดงผลเพลงิไหม ้   

6 ตรวจสอบและทดสอบกำรท ำงำนวงจรตรวจจับเร่ิมสัญญำณแตล่ะวงจร   

7 ตรวจสอบกำรท ำงำนของดวงไฟสัญญำณและเสียงสัญญำณเตอืนท่ีแผงควบคุม 

เมื่อท ำให้เกิดกำรขัดขอ้งท่ีวงจรเร่ิมสัญญำณแต่ละวงจร 

  

8 ตรวจสอบควำมสะอำด และสะดวกในกำรเข้ำถึงบริภัณฑ์แผงควบคุม และแผง

แสดงผลทัง้หมด 

  

9 ตรวจสอบควำมคืบหนำ้และรำยละเอยีดกำรปฏบัิตท่ีิต้องท ำ ท่ีระบุในรำยงำน หรือ

บันทึกคร้ังก่อน 

  

10 ตรวจสอบกำรแจ้งสัญญำณขัดข้องเมื่อแหล่งจ่ำยไฟหลักดับ โดยปิดเซอร์กิตเบรค

เกอร์ตัดไฟที่จ่ำยให้แผงควบคุม 

  

11 ท ำควำมสะอำด และตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณต์รวจจบั   

12 ตรวจสอบกำรแจ้งสัญญำณขัดข้อง เมื่อถอดอุปกรณต์รวจจับอยำ่งน้อย 1 ชุด ออก

จำกวงจรแต่ละวงจร ทุกวงจร 

  

13 ตรวจสอบสภำพแวดลอ้ม ที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนของอุปกรณต์รวจจับ   

14 ตรวจสอบบริภัณฑ์ควบคุม และแจ้งสัญญำณเตอืนเพื่อหำกำรเสื่อมสภำพ หรือ

หยอ่นประสิทธิภำพ 

  

15 ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ขนำด หรอืกำรใชส้อยพื้นท่ีป้องกัน ที่อำจมีผลให้

ตอ้งปรับเปลี่ยนกำรติดต้ังระบบสัญญำณเตอืนอัคคีภัยใหม่ส ำหรับพื้นท่ีน้ัน 

  

16 ตรวจสอบกำรตอ่สำยสัญญำณ และกำรท ำงำนของบริภัณฑ์ควบคุมระบบร่วม

ท ำงำนให้ควำมปลอดภัย 

  

17 ตรวจสอบปริมำณ คุณภำพ และควำมพร้อมใช้งำนของอะไหลอุ่ปกรณ ์หรอื

บริภัณฑ ์

  

18 ตรวจสอบควำมเรียบร้อย และต ำแหนง่ปกติของสวติช์ควบคุมท้ังหมดท่ีแผงควบคุม

ระบบ 

  

19 ตรวจสอบกำรท ำประวัตถิูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่อง   
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หัวข้อการบ ารุงรักษา ผลการด าเนินการ 

ด ำเนนิกำรเมื่อ 8-9 กันยำยน 2565 ผ่ำน ไมผ่่ำน 

20 ประวัตติอ้งประกอบด้วยบันทึกผลตำมรำยงำนท่ีครบถ้วนดังนี ้

1.รำยงำนกำรบ ำรุงรักษำ 

2.รำยละเอยีดกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับได้แก่ วันท่ีเปลี่ยน เลขหมำยประจ ำ

อุปกรณ ์ทัง้ของชุดใหม่และชุดเดิม 

3.รำยงำนกำรขัดขอ้ง เสียหำย อุปสรรคกำรท ำงำนของอุปกรณ ์หรอืบริภัณฑ ์

4.ข้อสังเกต หรอืขอ้มูลอื่นท่ีส ำคัญ 

  

 

ความเห็นผูด้ าเนนิการบ ารุงรกัษา 

- สภำพของระบบท ำงำนได้ปกต ิ

- มอีุปกรณต์รวจจับอัตโนมัตชิ ำรุด โดยทำงคณะฯไดจ้ัดซือ้อุปกรณ์และเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

ความเห็นผู้ตรวจสอบการบ ารุงรักษา 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค
ตารางที่ ค.1 การตรวจเช็คอุปกรณ์สําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์
สถานที่ติดตั้ง อาคาร จุฬาภรณ์ ดําเนินการเมื่อ 8-9 กันยายน 2565 ระยะเวลาการดําเนินการ

จํานวนดี จํานวนเสยี หมายเหตุ (พื้นที่) จํานวนดี จํานวนเสีย หมายเหตุ (พื้นที่) จํานวนดี จํานวนเสีย หมายเหตุ (พื้นที่) จํานวนดี จํานวนเสยี หมายเหตุ (พื้นที่) ปกต ิ เสีย 
G 1 10 1 ห้องเอกภพวทิยา 

G GA 2 4 1 1 

1 1A 3 5 1 1 

1 1B 4 19 

1 1C 5 10 2 2 

1 1D 6 14 

2 2A 7 6 1 ห้องบรรยาย 3211 1 1 

2 2B 8 20 

2 2D 9 10 

2 2C 10 10 2 2 

3 3A 11 9 

3 3B 12 19 

3 3C 13 8 3 3 

3 3E 14 11 

3 3D 15 19 

4 4A 16 4 

4 4B 17 18 

4 4C 18 8 3 3 

Roof R 19 4 

4 4D 20 18 

226 2 13 0 13 0จํานวนรวม
228 13 13

ชนิด Photo Electric ชนิด Rated of Rise ชนิด Push ชนิด Solenoid
ยี่ห้อ Will รุ่น PS1-01 ยี่ห้อ............................... ยี่ห้อ Will รุ่น MS1-01 ยี่ห้อ Will รุ่น AB1-01

จํานวนและชนดิของอุปกรณ์
ชั้น Loop 

Add
ZONE อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) อุปกรณ์เตือนสัญญาณด้วยมอื (Manual) อุปกรณ์ส่งสัญญาณกระดิ่ง (Bell) สายโซน Bell การแก้ไข



เอกสารอางอิง 

 

1. มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System Standard พิมพปรับปรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2560 

2. http://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2013/12/5-ch-4.pdf  

 

http://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2013/12/5-ch-4.pdf
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